
Leafcrop, il sensore di bagnatura 
fogliare connesso in tempo reale

Risparmia tempo: agisci al momento giusto! Migliora la tua produttività: adotta un approccio preciso  
e mirato. Migliora la trasparenza: accedi, scarica e salva i dati climatici storici per comparazioni anno  
per anno.

La soluzione semplice per prevedere a distanza il rischio di malattie nei tuoi campi

Temperatura 

Temperatura bulbo umido

Igrometria 

Sistema professionale di bagnatura fogliare  
nel cuore dei tuoi appezzamenti

Tripla misurazione di umidità e temperatura

Dati trasmessi ogni 15 min 

Dati inviati tramite la rete a bassa frequenza  
e bassa velocità Sigfox

Dati precisi e affidabili

Batteria di lunga durata, da 2 a 3 anni a seconda 
del clima

Geolocalizzazione su una mappa se la stazione è 
in funzione

Garanzia di 2 anni 

Attrezzatura durevole garantita per 
il tuo campo terreno

Accesso online su smartphone e computer

Dati in tempo reale e previsioni meteo

Crea dati cumulati, allarmi e dati storici

Compatibile con i tuoi modelli di previsione 
agronomica

Applicazione web e mobile 24/7

Umidità 24/7

Punto di rugiada

Più informazioni contact@sencrop.com

+39 0532 1640035

www.sencrop.com/it/

https://twitter.com/sencropuk

https://www.facebook.com/SencropIntl/

https://www.linkedin.com/company/sencrop/



20000 stazioni installate

Accesso alle altre stazioni della rete Sencrop

Confronta i dati meteorologici 
sugli appezzamenti vicini

Customer service personalizzato 
5 giorni a settimana

La nostra soluzione innovativa rileva l’acqua 
modificando un campo elettrico. Il Leafcrop è in 
grado di  individuare ogni minima variazione nel 
suo campo elettrico, permettendo il rilevamento 
dell’acqua sul sensore fin dalla prima goccia.

Quest’elevata precisione consente inoltre di misurare 
la quantità di acqua su una foglia, permettendoti 
di avere accesso a valori di bagnatura fogliare non 
disponibili su qualsiasi soluzione precedente.

Leafcrop è progettato per simulare le proprietà di 
una foglia in termini di ritenzione idrica, evaporazione 
e drenaggio naturale.

È interamente autoalimentato grazie alla sua 
batteria integrata e si collega automaticamente 
alla tua applicazione tramite la rete a bassa velocità 
Sigfox.

La più grande rete di stazioni in Europa

Confronto delle misurazioni del Leafcrop 
rispetto alle altre soluzioni esistenti

Installazione facile

Scatola elettrica Sensore di bagnatura fogliare Sensori di temperatura 
e umidità protetti
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Differenza di tempo tra il tempo di bagnatura effettivo e quello registrato
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